Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
за обществена поръчкас предмет „Доставка и монтаж на пирсови електрически табла”
1.Доставка и подмяна на пирсово електрическо табло - модул 1

	№
	наиме-нование 
	изисквания
	коли-

чество

	1.
	Модул 1
	- демонтаж старо пирсово табло;

- направа фундамент 1500/700/150мм;

- направа  корпус от ламарина d 2мм с размери 

L 1500мм, В 700мм, Н 1300мм, с антикорозионно  покритие IP-43;

- главен автоматичен прекъсвач 500А;

- токови кръгове със защита автоматичен прекъсвач 250А и МНИ /минимално напреженов изключвател/ при отваряне вратичката на секцията на захранващия кабел на съответния обект;

- вграден контакт 230V ,25А , IP-54;

- вградени контакти 400V, 25A, IP-54 с разменени фази /по възможност единия еврокуплунг/;

- механична ключалка;

- клеморед за подсъединяване на захранващи кабели и медни шини /комплект/;

- светлинна индикация вкл./изкл. към главен прекъсвач;

- конструктивно решение за вентилация;

- монтаж на ново пирсово ел.табло; 

- присъединяване към електропреносната мрежа

и заземителната уредба.
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2. Доставка и подмяна на пирсово електрическо табло-модул 2 

	№
	наиме-нование 
	изисквания
	коли-

чество

	1.
	Модул 2
	- демонтаж старо пирсово табло;

- направа фундамент 1500/700/150мм;

- направа  корпус от ламарина d 2мм с размери 

L 1500мм, В 700мм, Н 1300мм с антикорозионно  покритие IP-43;

- главен автоматичен прекъсвач 630А;

- токови кръгове със защита автоматичен прекъсвач 250А и МНИ /минимално напреженов изключвател/ при отваряне вратичката на секцията на захранващия кабел на съответния обект;
- механична ключалка;

- клеморед за подсъединяване на захранващи кабели и медни шини /комплект/;

- светлинна индикация вкл./изкл. към главен прекъсвач;

- конструктивно решение за вентилация;

- монтаж на ново пирсово ел.табло; 

- присъединяване към електропреносната мрежа

и заземителната уредба.
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