Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и монтаж на структурно кабелна система за комуникационни и информационни услуги за в.ф. 54830-Варна”
	№
	Наименование на

продукта 
/номенклатурата/
	к-во
	Предназначение и изисквания

към номенклатурата

	1. 
	RACK шкаф 42U
	2 бр.
	RACK шкаф за монтаж на оборудване с 
Размери:

· 600x1300x600/WXHXD/

· Наличие на странични капаци/врати: изисква се;

Наличие на предна врата с прозрачен прозорец: изисква се;

Крепежен комплект (винт и гайка с фиксиращ клипс): не по малко от 40 комплекта;
Монтажна тава: 2 броя;

Вентилация: комплект от не по-малко от 2 вентилатора и осветление, монтирани на горния капак на шкафа, с регулируемо термореле;

Електрозахранване: 19 инчов панел, с централен прекъсвач и 8 гнезда с предпазен щифт;

	2. 
	RACK шкаф 42U
	1 бр.
	RACK шкаф за монтаж на оборудване с 

Размери:

· 600x2000x600/WXHXD/

· Наличие на странични капаци/врати: изисква се;

Наличие на предна врата с прозрачен прозорец: изисква се;

Крепежен комплект (винт и гайка с фиксиращ клипс): не по малко от 40 комплекта;

Монтажна тава: 2 броя;

Вентилация: комплект от не по-малко от 2 вентилатора и осветление, монтирани на горния капак на шкафа, с регулируемо термореле;

Електрозахранване: 19 инчов панел, с централен прекъсвач и 8 гнезда с предпазен щифт;

	3. 
	Пач-панел 50xRJ45
	12 бр.
	19 инчов пач-панел, с не по-малко от 50 порта тип male RJ45;

Наличие на вградени или допълнително монтирани скоби, за организиране на пач-кабели.( 50XRJ45/STP категория 5)

	4. 
	Пач-панел 24xRJ45
	4 бр.
	19 инчов пач-панел, с не по-малко от 32 порта тип male RJ45, с метална екранировка;

Наличие на вградени или допълнително монтирани скоби, за организиране на пач-кабели.( 24XRJ45/STP категория 5)

	5. 
	SWITCH 
	2 бр.
	Мрежови стандарти - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab;
Портове - 16x(10/)100/1000Base-TX - RJ45;

Тип окабеляване- Категория 5 Ethernet;

Размери - 279.4 x 44.5 x 240 mm;

Тегло - 2.155 kg;

Мощност - 220 v /ac;

Работна температура - 0º to 40ºC;

Температура на съхранение - -40º to 70ºC;

	6. 
	ROUTER
	1 бр.
	16х10/10/1000 Mbps 24hRJ45 за рак 19"
Портове - 10/100/1000Base-TX - RJ45;
Сериен порт – Slot 0;
Памет (DDR2 DRAM) – 256 МВ/512МВ;
USB флаш памет - 256 МВ/256 МВ;

Променливо входно напрежение -100-240V ~;

Променлива входна честота - 47-63 Hz;

Мощност-25W;

Размери - (4.45 x 34.29 x 29.21 cm);
Температура - (-40 to 70˚C);
Влажност - 5 to 95 % RH;

ЕМС - 47 CFR, Part 15; ICES-003 Class A;EN55022 Class A; CISPR22 Class A; AS/NZS 3548 Class A; 

VCCI V-3; EN 300-386; EN 61000 (Immunity) EN 55024, CISPR 24;EN50082-1. 

	7. 
	Устройство за непрекъсваемо захранване (UPS)
	2 бр.
	Непрекъсваемо токозахранване UPS – 20 KVA;
Вход

-Напрежение – 220 V +/- 20%;

-Честота – от 40 до 70 Hz;
-Входящ ток – максимален;

-Входяща мощност – максимална;

-Фактор на мощността – синхронизация с входа 50 Hz +/-0,05%;

Изход на инвертора

-Мощност – 20 кVА;

-Фактор на мощността – от 0,5 изпреварващ до 0,5 изоставащ;

-Форма на кривата – Синусоидална;

-Напрежение – 400 V +/- 1%;

-Настройка – от 208 V до 244 V;

-Честота – 50 Hz +/- 1%;

-Време на възстановяване – по-малко от 5 ms;

Клирфактор – по-малко от 3% при активен товар;

Изходен ток – най-малко 45 А;

Претоварване – 150% - 60 сек., 125% - 10 мин.;

Ефективност при пълен товар – по-голяма от 92%;

Общи данни

-Работна температура – от 0 до 40 градуса;

-Влажност – от 0 до 95% без кондензация;

-Охлаждане – с вентилатори;

-Шум на 1 м – 53 – 62 dB;

-Степен на защита – ІР 20;

	8. 
	*Кабел SFTP Cat.5e 
	2500 м.
	Структура на кабела: 4 усукани двойки;

Дебелина на жилата не по-малко от 0,5 мм.;

Категория на кабела: не по-ниска от Cat. 5e;

Тип на кабела: SFTP категория 5;

	9. 
	*Кабелен канал 60x40
	370 м.
	Вид: кабелен канал със самозаключващ се капак;

Материал: пластмаса, негорима, с ниско ниво на нетоксична димна емисия при нагряване;

Размери: 60 мм х 40 мм

	10. 
	*Кабелен канал 40x25
	350 м.
	Вид: кабелен канал със самозаключващ се капак;

Материал: пластмаса, негорима, с ниско ниво на нетоксична димна емисия при нагряване;Размери: 40 мм х 25 мм

	11. 
	*Подов кабелен канал 40x25
	50 м.
	Вид: кабелен канал със самозаключващ се капак, за подов монтаж;

Материал: метал или пластмаса, негорима, с ниско ниво на нетоксична димна емисия при нагряване;

Размери на канала за полагане на кабел:40мм x 25мм

	12. 
	Пач-кабел Cat. 5e, SFTP, 1 м.
	70 бр.
	Структура на кабела: 4 усукани двойки;

Категория на кабела: не по-ниска от Cat. 5e;

Тип на кабела: SFTP;

Дължина: 1 м.;

Съединителни накрайници: 2 бр. male RJ 45, с метална екранировка и предпазен маншон.

	13. 
	Пач-кабел Cat. 5e, SFTP, 1,5 м.
	50 бр.
	Структура на кабела: 4 усукани двойки;

Категория на кабела: не по-ниска от Cat. 5e;

Тип на кабела: SFTP;Дължина: 1,5 м.;

Съединителни накрайници: 2 бр. male RJ 45, с метална екранировка и предпазен маншон.

	14. 
	Пач-кабел Cat. 5e, SFTP, 3 м.
	30 бр.
	Структура на кабела: 4 усукани двойки;

Категория на кабела: не по-ниска от Cat. 5e;

Тип на кабела: SFTP;

Дължина: 3 м.;

Съединителни накрайници: 2 бр. male RJ 45, с метална екранировка и предпазен маншон.

	15. 
	Розетка 2xRJ45, настенен монтаж
	69 бр.
	Розетка с две гнезда female RJ45, за настенен монтаж, без вкопаване, с подвижен защитен капак и метална екранировка на всяко гнездо.Свързващ кабел: SFTP Cat. 5e.

	16. 
	Розетка 1xRJ45, настенен монтаж
	18 бр.
	Розетка с едно гнездо female RJ45, за настенен монтаж, без вкопаване, с подвижен защитен капак и метална екранировка на гнездото.Свързващ кабел: SFTP Cat. 5e.

	17. 
	Розетка 2xRJ11, настенен монтаж
	20 бр.
	Розетка с две гнезда female RJ11, за настенен монтаж, без вкопаване.

	18. 
	Розетка 1xRJ11, настенен монтаж
	10 бр.
	Розетка с едно гнездо female RJ11, за настенен монтаж, без вкопаване.

	19. 
	*Телефонен кабел 50 чифтов
	300 м.
	Телефонен кабел, с външна полиетиленова изолация;

Брой кабелни двойки (чифтове): 50;

Дебелина на жилата на кабелните двойки: не по-малко от 0,5 мм.; (ТПП 50 х 2 х 0,5).

	20. 
	*Дюбел-пирон 5х40
	600бр.
	Дюбел-пирон 5х40.


Забележка:
1. Дължината и броя на отбелязаните с * елементи са ориентировъчни и се изписват в техническото предложение по преценка на изпълнителя.

2. Към техническото предложение може да се добавят и допълнителни елементи.
