Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

За осигуряване характеристиките на работната вода за парните котли във военно формирование 32140 – Варна е необходимо да се достави и монтира автоматична водоподготвителна инсталация, включваща:
1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДОПОДГОТВИТЕЛНАТА СИСТЕМА.
1.1. Производителност - осигуряваща едновременната работа на 2 броя котли ПКМ- 4, за които са необходими 4 т пара /час; 
1.2. Номинален дебит – 8,0 м3/h , капацитет 800 м3 х 0dH;
1.3. Характеристики на обработената вода: твърдост от 0,03 до 0,05 mmol/l, алкалност 25 мг еквивалент/л; хлориди от 1000 до 1500 мг еквивалент/л.
2. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПОДГОТВИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 
2.1. Демонтаж и изнасяне от помещението за водоподготовка на съществуващата инсталация, включваща:

- водоподготвителна система от 2 броя филтри и 1 брой солеразтворител;

- тръбна арматура (спирателни кранове) 2“ (ф60,3 мм) -19 бр. -  и 1“ (ф33,72мм) – 2 бр.;

- стоманени тръбопроводи 2“ (ф60,3 мм) -48 м  и -1“  (ф33,72мм) – 8м;

- площадка от рифелна ламарина за зареждане на солеразтворителя. 
2.2. Доставка на нова автоматична водоподготвителна система, отговаряща на зададените в точка 1 характеристики и съвместима със съществуващата инсталация в парната централа. 

2.3. Монтаж на новодоставената система с необходимото оборудване /фундамент, свързваща и преходна арматура, измервателни прибори, филтри и др./
2.4. Изграждане на инсталация до същесвуващите водосъдиржатели на обработена вода, чрез:
2.4.1. Монтаж на тръба Ø60,3 комплект с фитинги, опори и конзоли 2”;
2.4.2. корекция капак на разходни резервоари за омекотена вода;
2.4.3. доставка и монтаж на автоматична система за регулиране на ниво в питателни резервоари, състояща се от:
- електромагнитен вентил за вода 2”;

- ниворегулатор;

- 3 бр. сензор за ниво с дължина 700 мм.

2.5. Зареждане на системата с консумативи, осигуряващи работата и за един отоплителен сезон.

2.6. Сдаване на инсталацията и съставяне на протокол за достигнатите работни характеристики.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

3.1. През последните 3 години да е извършил услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под сходен предмет се разбира изграждане на не по-малко от 1 (една) водоподготвителна система, с дебит не по - малко от 4 м3/h;
3.2. Да разполага с приспособления, екипировка и специализиран персонал за извършване на услугата;
3.3.
Да има възможност да осигури всички материали, консумативи и оборудване, необходими за извършване на услугата със съответния сертификат за качество и произход.
3.4. Да  осигури всички необходими документи /технически паспорт за експлоатация и монтаж на български език, протоколи за съответствие.


Гаранционният срок за извършените дейности по доставка и монтаж да е не по-малко от 24 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.
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